
 

Datenblatt     -     data sheet

®   eLANTIX feldkonfektionierbarer 
RJ45 Stecker Cat.6A

Beschreibung

Normen

! ISO/IEC 11801, Kategorie 6A

! ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 6A

Elektrische Daten

!

!

Isolationswiderstand: 500 MW min. @ 100V D.C.

Spannungsfestigkeit: 

Kontakt / Kontakt: 1000V D.C. oder A.C. 
@ 60Hz - 1 Minute
Kontakt / Schirm: 1500V D.C. oder A.C. 
@ 60Hz - 1 Minute

Mechanische Daten
Aderndurchmesser: AWG 23-26

Technische Daten
Gehäuse: Zink-Legierung geschirmt
Buchsenkontakte: Phosphor-Bronze-Legierung mit 
50 Micro-inch Gold
IDC Schneidkontakte: Phosphor-Bronze-
Legierung mit 100 Micro-inch 100% Zinn (Sn) 
Legierung

!

!

!

!

FICONET systems GmbH
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GERMANY

Tel.: +49(0)37462 6360-0   
Fax: +49(0)37462 6360-699
E-mail: sales@ficonet.de
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Mit dem eLANTIX® feldkonfektionierbaren RJ45 Steckverbinder Cat. 6A (tiefgestellt) sind zeitsparende 

Installationen im Feld ohne Spezialwerkzeuge ausführbar. Der Anschluss erfolgt über einen Adernmanager 

und ist für Adernquerschnitte von 23-26 AWG ausgelegt. Mit einer Verschraubung werden die Kabel sicher im 

Stecker fixiert.

Verschraubung

Erdung

Gehäuse

Abdeckung

Adermanager
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Abmessungen

Bezeichnung/Artikel-Nummern
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen und Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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EX-COR45C6A-F eLANtix feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat.6A geschirmt 
für Kabel 23-26AWG
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