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Alle genannten Produkt-, Marken-, Firmennamen sowie Logos 
sind Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.

Unser Produktprogramm

> LWL Innen- und Außenkabel

> Konfektionierte LWL-Kabel, auch Sonderlängen

> 19’’ Spleißboxen und Wandverteiler

> 19" Schränke bis 45HE

> Werkzeuge und Zubehör 

> Reinigungsmaterialien

> Kabel-Gleitmittel
®

> eLANTIX  Cu-Datenkabel und Komponenten

> LSA - Anschlusskomponenten

> Spleißgeräte, OTDR, Interferometer, Messgeräte
       (Verkauf & Vermietung)

> aktive Komponenten - Transceiver

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.ficonet-shop.de

Über FICONET systems GmbH

Wir sind Hersteller und Distributor im Bereich aktiver und 

passiver Netzwerktechnik. Mit einer umfassenden und 

h o c h w e r t i g e n  P r o d u k t p a l e t t e  a n  K u p f e r -  u n d  

Glasfaserkomponenten sowie Spleiß- und Messgeräten bietet 

Ihnen der Netzwerk-Spezialist professionelle und innovative 

Lösungen. FICONET systems GmbH gewährleistet Qualität, 

Flexibilität und realisiert selbst kleine Losgrößen an 

Sonderfertigungen in kürzester Zeit.
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Das neue Gerät AQ1000 ergänzt das Mid-Range-
Modell AQ1200 und das High-End-Modell AQ7280 
und ist in erster Linie dazu bestimmt, die 
Produktivität des Personals vor Ort bei der 
Installation und Implementierung optischer 
Zugangsnetze wie ‚Fibre to the Home (FTTH)', also 
der so genannten ‚letzten Meile' auf dem Weg zum 
Kunden, zu erhöhen. 

Obwohl der AQ1000 als Eingangsmodell 
positioniert und preislich eingestuft ist, gibt es keine 
Kompromisse bei YOKOGAWAs etablierten 
Standards wie Qualität, Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit. Das neue Gerät besitzt zusätzlich 
eine Reihe von Eigenschaften, die gewöhnlich in 
qualitativ hochwertigeren Modellen anzutreffen 
sind, wie einen hochwertigen, kapazitiven Multi-
Touch-Bildschirm und eine drahtlose Anbindung.

VORTEILE

One-Button Messung
Mit nur einem einzigen Tastendruck 

führt der AQ1000 eine 

OTDR-Messung durch

Multi-Touch-Bedienung
Reaktionsschneller kapazitiver 

5.0" Touchscreen

mit Multi-Touch-Funktionalität

Icon Map
Icon-basierte Darstellung 

der Mess-Strecke und 

konventioneller Kurvenverlauf

Schnellstart-Funktion
Bootzeit unter 10 Sekunden 

durch high-speed Hardware

Leistungsstarker Akku
Li-Ion Akku mit hoher Kapazität

und Laufzeit von bis zu 10 Stunden

PDF-Report
PDF-Reporterstellung 

auf Knopfdruck

FUNKTIONEN

> Entfernungsmessung
> Dämpfungsmessung
> Messung der Rückflussdämpfung 

(Gesamt / Abschnitt)
> Automatische Ereignis-Suche
> Pass/Fail-Beurteilung
> Echtzeit
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