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Die LWL-Anschlussdose wurde für die Anwendungen in FTTH Netzen entwickelt und ist für den Einbau von 
bis zu Wir empfehlen die Verwendung 
von biege-unempfindlichen Fasern. In der integrierten schwenkbaren Spleißablage können vier 
Crimpspleißelemente abgelegt werden. Die FTTH-Dose ist mit einer Schutzklappe zur Abdeckung der 
Kupplungsausgänge ausgestattet.

4 SC simplex oder 2 LC duplex Kupplungen (ohne Flansch) geeignet. 

! AP-Montage - kompatibel mit 60mm Befestigungsspur der UP Dosen (Schalterdosen)
! Hutschienen-Montage (vertikale oder horizontale Befestigung) 
! geeignet für 4x SC simplex oder 2x LC duplex Kupplungen (ohne Flansch)
! schwenkbare Spleißkassette mit Ablagemöglichkeit bis zu 4x Crimpspleißschutz
! Schutzklappe für die Kupplungsausgänge
! seitliches Beschriftungsfeld mit transparenter Schutzabdeckung ca. 50 x 11 mm
! Farbe: reinweiß, ähnlich RAL9010
! Material: thermoplastischer, halogenfreier Kunststoff (ABS)
! Abmessungen mit Schutzklappe: ca. 118 x 81 x 28 mm

Artikel-Nummer

DLWL-AC-0 LWL FTTH AP-Dose unbestückt

Bestückte LWL-Dosen nach Kundenwunsch erhältlich, Artikelnummern auf Anfrage!
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Bearbeiter: sg
Geändert am:

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen und Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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