% FICONET systems

superior network components

Videomikroskop AutoGet WiFi
mit integriertem Bildschirm und Autofokus

Setting | A

Beschreibung ]

Features:

e Autofokus und Auto-Zentrierung $

o integrierter 3.2” HD Touchscreen

e einzigartiges Design - im Winkel verstellbar bis 120° : :
fur optimales Handling :

o automatische Messung mit Autofokus und Analyse \ /
nach IEC-Norm oder kundenspezifischen Vorgaben -

o Ein-Hand-Bedienung Tasks[ECPCSURIZESE ™ Tasks[ECPCSWRIGSE ™

o Speichern der Testergebnisse auf integrierter Micro e e

SD Karte mdglich

e Datenubertragung per WiFi oder USB auf den PC

e weilde LED zur Beleuchtung, auch bei schwierigen
Lichtverhaltnissen

e PASS/FAIL LED Indikatoren zeigen das
Messergebnis

o Vielzahl von Adaptern lieferbar zur Realisierung
verschiedenster Kundenanforderungen

o mit den optional erhaltlichen Adaptern fir MPO/MTP®
ist die Inspektion der Mehrfaser-Steckverbinder
schnell und einfach durchfiihrbar
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 Spezifik )

Spezifikationen

Parameter allgemein

Paramter MPO/MTP®

Optische Vergréerung 8.72-fach 5-fach
Display 480x800 3.2 LCD Touchscreen
Fokus Autofokus

Digitaler Zoom

3 Levels

Stromversorgung interner Lithium-lon Akku (wiederaufladbar)
Betriebszeit ca. 9 Stunden

Netzteil USB DC Adapter 5V/2A
Betriebstemperatur -5°C ~ +40°C

Lagertemperatur -20°C ~ +55°C

Ports WiFiund USB Typ C

Abmessungen 341 x 60 x 57mm (gerade), 281 x 201 x 57mm (geneigt)
Gewicht 565g

 Artikeln )

DI-AG-WIFI

Video Mikroskop AUTOGET mit WIFI, integriertem Bildschirm und Autofokus

Set bestehend aus folgenden Positionen:

- Videomikroskop digital Inspectionprobe

- Universaladpater fir 1.25 und 2.5mm Ferrulen zur Steckerstirnflachenprifung

- Adapter fir SC/PC, LC/UPC, FC/PC zur Steckerstirnflachenpriifung durch die
Kupplung

- Software-CD

- Bedienungsanleitung (engl.)

Eine Vielzahl weiterer Adapter sind auf Anfrage lieferbar.
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