
AQ7280 OTDR Serie

Einzigartige Produktvorteile

! Einziges Gerät mit 4-Wellenlängen-Modul (Singlemode) über 1 Port

! Modularer Aufbau - 9 leistungsfähige Plug-In Module

! Dynamik bis 50dB (typ.) im Singlemode-Bereich

! 0.5m Ereignis-Totzone

! Li-Ion Akku mit einzigartiger Laufzeit von bis zu 15 Stunden

! Schnellstartfunktion - in nur 9 Sekunden einsatzbereit

! hochauflösender 8.4" Touchscreen und gleichzeitige Hard-Key 
Bedienung

! PDF-Reporterstellung auf Knopfdruck

! Smart Mapper Funktion* - Einfache und übersichtliche Icon-basierte 
Darstellung der Messstrecke, sowohl für den unerfahrenen Monteur als 
auch für den Experten!

! kein Lüfter = weniger verschleißanfällig

! Kostenfreie Firmware-Updates

! Kleinste wählbare Pulsbreite: 3ns

! PASS/FAIL Analyse der Messstrecke

! PASS/FAIL Analyse der Steckeroberflächen*

! Einsetzbar im Temperaturbereich von -10°C bis +50°C

! Einfache und übersichtliche Menüführung

! PON Messungen in PON Topologien im Standard-Funktionsumfang

! Eagle Eye Funktion zur exakten Fehlerortung in langen Strecken

! Smartphone Anbindung über OTDR Data Transporter zur schnellen 
Datenübermittlung

Bei Fragen steht Ihnen unser Serviceteam zur Verfügung:

FICONET® systems GmbH
Neue Wildenauer Str. 7
D-08237 Steinberg OT Rothenkirchen

Tel.: +49(0)37462 6360-0 
Fax: +49(0)37462-699
E-Mail: sales@ficonet.de

www.ficonet.de

AQ7280 OTDR Serie

* optionale Funktionen

Yokogawa - 35 Jahre 
OTDR Expertise

Yokogawa - 35 Jahre 
OTDR Expertise
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